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10W

10 Tocchi Android 13

Zero Gap Full Wireless

4K

Touch screen capacitivo
Vetro temperato anti-riflesso

Speaker stereo integrati 10Wx2 
Potenza complessiva di 20W

Tecnologia Zero Gap per consentire 
immagini più nitide con miglior 
contrasto e riduzione dei riflessi.

Processore Octacore 
6GB RAM, 128GB ROM

Wi-Fi e Batteria integrata  
consentono una soluzione 
senza fili

2x USB-A 2.0
1x HDMI in

Digital Tutor 32”

Monitor interattivo 
su stand con ruote integrato

Monitor orientabile in modalità orizzontale e verticale 

HS3210

Antiriflesso
Anni 
Garanzia5

https://www.helgi-europe.com/it/helgi-europe-chi-siamo/


DettagliHS3210 | Digital Tutor 32”

Crea gruppi di lavoro 
in modo rapido e 
semplice.



DettagliHS3210 | Digital Tutor 32”

Tieni aggiornati i tuoi 
studenti con una 
Bacheca interrattiva



Maggiore controllo e semplice 
condivisione delle informazioni  

Condividi simultaneamente 
eventi e avvisi

DettagliHS3210 | Digital Tutor 32”



Dettagli

3 in 1 StandardPosiziona Digital Tutor dove preferisci

Full Wireless

HS3210 | Digital Tutor 32”

Android 13

Responsive per ogni tipo di contenuto

Il sensore di rotazione integrato consente al sistema operativo Android di adattarsi facilmente alle tue necessità. 
Che sia per condividere video, oppure delle schede di esercizi scegli l’orientamento più opportuno.

Tutto completamente integrato per un 
audio perfetto, senza bisogno di cavi, casse 
esterne o telecomandi.

Potenti Speaker

Ruote

Batteria Integrata

Wi-Fi

Sistema a 5 ruote integrato che permette al 
Digital Tutor di essere spostato facilmente. 
Offre numerosi vantaggi in termini di flessi-
bilità, mobilità e ottimizzazione dello spazio.

Fino a 4 ore di utilizzo con una sola carica

La presenza del wifi integrato rende questo 
prodotto una soluzione completamente 
senza fili.



Dettagli

Angolo di inclinazione regolabile

Coinvolgi tutti

3 in 1 StandardGrazie alla regolazione dell’altezza e dell’inclinazione trovare
l’angolo di visualizzazione ottimale è un gioco da ragazzi.
Il monitor è regolabile per la visualizzazione orizzontale e verticale.

Visibile da tutte le altezze

Altezza ed inclinazione regolabile

HS3210 | Digital Tutor 32”

Le interfacce di input e output sono a portata 
di mano e permettono di collegare i propri 
dispositivi in modo rapido e intuitivo

x2 USB 2.0

On / Off

VOL -
VOL +

Audio Output Audio Output

Aggancio magnetico 
per camera

Videocamera

HDMI IN



Scheda Tecnica

Codice HS3210

D
IS

P
LA

Y

Illuminazione E-LED

Qualità Grado A

Area Display 698.4(W)×392.85(H) mm

Diagonale 32”

Aspect ratio 16:9

Risoluzione 1920x1080

Profondità colore 16,7 milioni

Luminosità 320 cd/m
2

Contrasto 1.500:1

Angolo di visuale 178° V / 178° H

Frequenza di 60 Hz

Tempo di risposta 2,5 ms

Sensori Gravità 90°

TO
U

C
H

Technologia Touch Touch capacitivo

Driver HID-USB

Tocchi simultanei 10

Strumenti input Dita o penna capacitiva

Tempo di risposta ≤2 ms

Precisione ±0.5 mm (area touch superiore al 90%)

Risoluzione Input 32768 × 32768

D
A

TI
 T

EC
N
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I

Superficie Supporto in metallo, vetro temperato antiriflesso

Dimensioni packaging 140 x 25 x 58cm (L x W x H)

Peso netto 22,75 Kg

Peso lordo 27,05 Kg

Ruote n°5

IN
TE

R
FA

- Input/Output 2x USB 2.0, 1x HDMI IN

Connettività Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n/ MAC/BB), supporta Wi-Fi 

Speaker 10Wx2

A
N
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R

O
ID
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Versione sistema Android 13

Applicazioni compatibili Tutte le app compatibili con la versione Android 

Software inclusi Clock,Chrome ,Files, MS Teams, MS Excel, MS 

CPU Dual-core A76 + six-core A55

RAM 6 GB

SSD 128 GB

EN
ER

G
IA

Consumo massimo <65W

Consumo Standby ≤0.5W

Tempo di vita ≥60.000 Ore

Tipologia di batteria Fosfato di litio e ferro 8000mAh

Capacità batteria 12.8V/8000mAh

Durata batteria 3-4h

V
ID

EO
 C

A
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 IN
C

LU
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Dimensioni del prodotto 99,7x 45,2 x 91,2 mm

Rapporto segnale/rumore 38db

F/NO. F2.2

EFL 3,6 mm

FOV D=105°; H=90°; V=45°

Risoluzione massima e 1920*1080 / 30fps

Formati supportati YUY2/MJPG

Chip fotosensibile COMS 1/2. 9”

Connessione POGO PIN

Lingue supportate Italiano, Inglese, Cinese, altre lingue su richiesta

Certificazioni Garanzia

CE, RoHS, ERP 5 anni on center

Condizioni ambientali 
di utilizzo

Temperatura operativa Umidità operativa Temperature di stoccaggio

0°C~45°C 10%~90%RH -20°C~ 60°C

HS3210 | Digital Tutor 32”

ErP
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