
ISTRUZIONI SEMPLIFICATE 
DELL’AIR PURIFIER 

PANNELLO DI CONTROLLO 

PULSANTI 

 
Accensione/Spegnimento dispositivo 

 

Timer di spegnimento (da 0=sempre acceso a 8 ore). 
Tenendo il pulsante premuto si resetta il timer per il cambio del filtro. 

 
Velocità di filtrazione automatica (in base alla concentrazione di inquinanti rilevati dai sensori) 

 
Modalità Sleep = Velocità di aspirazione al minimo e luci del pannello di controllo spente 

 
Attivazione sterilizzazione con lampada UV-C 

 
Attivazione ionizzatore 

 
Attivazione blocco bambini 

DISPLAY 

 
Necessario riempire il serbatoio dell’acqua (per attivare l’umidificazione facoltativa) 

 
Indica che il dispositivo effettua l’umidificazione dei locali se è spenta la spia del serbatoio 

 
Spia che suggerisce la pulizia del pre-filtro 

 
Tempo rimanente al timer 

 
Vengono mostrati alternativamente i valori di temperatura e di umidità relativa 

 
Viene visualizzato il valore di concentrazione dei composti organici volatili in mg/m3 

 
Viene visualizzato il valore di concentrazione di PM2.5 in µg/m3 



Scollegare sempre l'apparecchio prima di pulirlo. 
Non utilizzare mai detergenti abrasivi, aggressivi o infiammabili come candeggina o alcool per pulire 
qualsiasi parte dell’apparecchio. 
Solo il pre-filtro è lavabile. Il filtro di purificazione dell'aria e il filtro ai carboni attivi non sono lavabili 
né aspirabili. 

FREQUENZA DELLE PULIZIE CONSIGLIATA 

Giornaliera Pulizia del serbatoio dell’acqua 

Settimanale Decalcificare e pulire lo stoppino dell’umidificatore (Se utilizzato) 

  Pulire il vassoio di umidificazione 

Quando si accende l’indica-
tore di cambio filtro Sostituire il filtro di purificazione (Attività svolta dai tecnici Anticimex) 

Al bisogno Pulire regolarmente l'esterno dell'apparecchio per evitare l’accumulo di 
polvere con un panno morbido e asciutto. 

PULIZIA DEL PRE-FILTRO 
 
L'indicatore di sostituzione del filtro si illumina circa una volta al mese. 

PULIZIA 

1. Lavare il pre-filtro utilizzando acqua corrente. Se il pre-filtro è molto 
sporco è consigliabile utilizzare un aspirapolvere o una spazzola morbida 
per rimuovere la polvere prima di risciacquare sotto il rubinetto. 
Attenzione: il filtro deve essere pulito su entrambi i lati. 

2. Asciugare il pre-filtro all’aria ed assicurarsi che sia completamente 
asciutto prima di riposizionarlo nell'apparecchio. Se ancora bagnato si può 
creare un ambiente favorevole alla proliferazione di muffe e batteri 
accorciando la durata dello stesso. 

3. Dopo che il pre-filtro è stato correttamente riposizionato nell'apparecchio 
occorre resettare l’allarme: premere il pulsante timer per 3 secondi. 
L'indicatore di sostituzione del filtro si spegne e l'apparecchio riprende a 
funzionare automaticamente. 

Le istruzioni seguenti sulla pulizia del serbatoio dell’acqua, del vassoio di umidificazione e sulla 
decalcificazione dello stoppino di umidificazione vanno eseguite soltanto se si utilizza l’Air Puri-
fier per umidificare l’ambiente. 



PULIZIA DEL SERBATOIO DELL’ACQUA 
Pulire il serbatoio dell'acqua ogni giorno per mantenerlo igienico. 

Svitare il coperchio 
superiore del serbatoio 
dell’acqua. 

Aggiungere acqua 
pulita per riempire 1/3 
del volume del 
serbatoio dell’acqua. 
 

Avvitare il coperchio 
sul serbatoio 
dell’acqua. 

Agitare il serbatoio per 
pulire l'interno e poi 
svuotarlo.  

Aggiungere qualche 
goccia di detergente 
delicato nel serbatoio 
dell’acqua. 

Lavare il serbatoio 
dell'acqua più volte con 
acqua pulita e poi 
reinserirlo 
nell’apparecchio dopo 
averlo riempito. 
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PULIZIA DEL VASSOIO DI UMIDIFICAZIONE 
Pulire il vassoio di umidificazione ogni settimana per mantenerlo igienico. 

1 4 Lavare lo stoppino 
umidificatore sotto ac-
qua corrente con una 
spazzola morbida. 

2 Togliere lo stoppino 
umidificatore dal vassoio 
di umidificazione. 

Rimuovere il vassoio 
di umidificazione 
dopo aver rimosso il 
serbatoio dell’acqua. 

5 Asciugare l'esterno del 
vassoio. 

Lavare il vassoio di umidifi-
cazione sotto acqua cor-
rente (Se necessario, ag-
giungere del detergente 
delicato per pulire meglio il 
vassoio di umidificazione.) 

3 6 Rimettere al suo po-
sto lo stoppino umi-
dificatore e poi ri-
mettere al suo posto 
il vassoio di umidifi-
cazione. 



DECALCIFICAZIONE DELLO STOPPINO DI UMIDIFICAZIONE 
Il calcare può seriamente influenzare la capacità di umidificazione, quindi è necessario 
decalcificare lo stoppino di umidificazione per evitare accumulo di calcare. 
 
1. Arrivati al punto 4 della pulizia del vassoio di umidificazione preparare una soluzione con aceto 
bianco (5% acido acetico) con la stessa quantità di acqua in un contenitore adatto e immergervi lo 
stoppino umidificatore. Qualora ci fossero depositi bianchi (calcare) sul filtro, assicurarsi che il 
lato con i depositi bianchi sia immerso nella soluzione. 
2. Immergere lo stoppino di umidificazione per un'ora. 

3. Risciacquare lo stoppino umidificatore sotto il rubinetto per lavare via i resi-
dui di aceto. Durante il risciacquo, girare lo stoppino per risciacquarlo da en-
trambi i lati. 
4. Asciugare all'aria lo stoppino umidificatore, quindi riprendere dal punto 5 
della pulizia del vassoio di umidificazione. 

PER ASSISTENZA:  
sanificazioni@anticimex.it 


