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touchONE-10-M
Pannello interattivo a parete per la gestione delle prenotazioni da 10.1"

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Sistema di prenotazione delle sale Plug & play
• Pannello autonomo di gestione delle prenotazioni con interfaccia utente 

intuitiva
• Indicatori laterali verde/rosso per indicare lo stato della sala
• Compatibile con MS Office 365, MS Exchange e G Suite
• Nessun componete hardware e software aggiuntivo necessari
• Indicazione dello stato della sala, prenotazione della sala, estensione e 

fine della riunione e molte altre funzioni disponibili dal pannello
• Display con illuminazione LED a colori attiva da 10,1 ”
• Tecnologia Projected capacitive touch
• Sensori di luce e prossimità integrati
• Connessione Ethernet a cavo singolo con PoE
• Meccanismo di autenticazione 802.1X supportato
• Supporto Server Proxy
• Funzioni avanzate di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia
• Chassis unibody sottile in alluminio, vetro frontale da bordo a bordo
• Installazione a parete, adatto a superfici in vetro

DESCRIZIONE

SCHEMA APPLICATIVO INSTALLAZIONE A PARETE

The touch panel installs easily on the wall using adhesive foil or screws. 
Cable bushings are prepared for network cable installation from all 4 
directions. Hole for network cable is prepared on rear side too.

Installation using adhesive foil is 
typically used for a glass wall. 
Delivered adhesive foil is installed 
on the wall and then touch panel is 
attached by adhesive tape installed on 
the rear side of the back cover.

Installation using screws can used for 
wooden walls, furniture as well as for 
holders compatible with VESA standard 
75 mm x 75 mm. Four holes are 
prepared on the rear side of the back 
cover.

Il touchONE-10-M è un pannello cablato montabile a parete per la gestione 
delle prenotazioni, che offre un design pulito e moderno, con il suo vetro frontale 
da bordo a bordo e l'elegante corpo in alluminio. Si tratta del pannello ideale 
per la prenotazione di luoghi d'incontro come sale riunioni, sale conferenze, aule 
per la formazione, auditorium ecc. Il pannello è fornito di un'applicazione di 
prenotazione dedicata e funziona come client diretto per i sistemi di calendario 
Microsoft Office 365, Microsoft Exchange o Google G Suite. Ogni altro 
componente hardware o software non è necessario. Il pannello touchONE 
mostra lo stato corrente della stanza, così come un calendario degli eventi. 

FUNZIONI DEL PANNELLO

• Visualizza il nome della sala e il logo dell'azienda, l'organizzatore,
l'oggetto della riunione, l'ora di inizio e di fine della riunione

• Indicazione dello stato della camera mediante colore verde per
camera libera e colore rosso per camera occupata

• Visualizza le informazioni sulla riunione in corso o successiva
• Disponibili dettagli delle riunioni
• Esplorazione del calendario della stanza per qualsiasi giorno della

settimana, anno
• Durata e termine dell'incontro in corso
• Semplice prenotazione delle sale
• Ricerca di altre sale disponibili
• Conferma della riunione per eliminare le sale riservate inutilizzate
• Supporto per catering, pulizie e richieste di servizio
• Supporto per l'utilizzo dei sensori di presenza della sala
• Supporto per l'integrazione del sistema di controllo della sala
• Autorizzazione tramite codice PIN
• Amministrazione e gestione centrale
• Statistiche di utilizzo delle sale riunioni

Permette di prenotare una sala, prolungare e cancellare l'evento in 
corso. Sono disponibili molte altre funzioni. La connessione Ethernet a 
cavo singolo fornisce una facile integrazione di rete. Il pannello touch è 
dotato di tecnologia Power over Ethernet (PoE) che consente a un cavo 
di rete Ethernet di fornire dati e alimentazione. Il pannello touch si 
installa facilmente su una parete di vetro o altra superficie piana senza 
alcuna perforazione della parete o taglio della superficie. Una volta 
installato, sporge di soli 25 mm dalla superficie di montaggio.

LINGUE DELL'INTERFACCIA UTENTE

Per l'interfaccia utente sono disponibili le seguenti lingue.  

Ceco Cinese Danese Olandese Inglese

Finlandese Francese Tedesco Greco Italiano

Lituano Norvegese Polacco Portoghese Russo

Spagnolo Svedese Thailandese

Altre lingue solo su richiesta. Per le condizioni contattare sales@cuesystem.com.
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touchONE-10-M
Pannello interattivo a parete per la gestione delle prenotazioni da 10.1"

speciFICHE

Touch-screen display
 -  IPS transmissive color active matrix TFT LCD with LED backlight
 -  Size 10.1” / 256.5 mm diagonal, wide screen
 -  Resolution 1 280 x 800 pixels
 -  Display colors 32-bit (True Color)
 -  Transparency 8-bit Alpha blending
 - Pixel pitch 0.1695 × 0.1695 mm
 -  Brightness min. 300 cd/m2

 -  Response time 15 ms 
 -  Contrast ratio 800 : 1
 -  Viewing angle 170° horizontal, 170° vertical
 -  Projected capacitive touch overlay
 -  Edge-to edge front glass

Indicators
 -  Left and right side located LED indicators
 -  Green / red indication for free / occupied room
 -  Indication synchronized with display user interface

Built-in sensors
 -  Light sensor for automatic backlight dimming
 -  Proximity sensor for automatic backlight switching on

Buttons
 -  System Default 

Memory
 -  512 MB RAM
 -  microSD Card min. 8 GB

Firmware
 -  Dedicated room reservation application 
 -  Admin Web for setup

Network
 -  10/100 BaseT LAN, RJ-45 connector
 -  802.1X authentication mechanism supported
 - Proxy Server support

Power supply
 -  Power over Ethernet (PoE), 802.3af / Class 0 compatible
 - Power consumption 

 - 1.3 W - screen saver mode
 - 5.2 W - factory default brightness 70%
 - 6.3 W - brightness 100%

 - PoE Adapter can be ordered separately (product code CS0327) 
Physical

 -  Sleek aluminium body, plastic wall adapter
 -  Multisurface, e.g. glass wall installation
 -  Compatible with VESA standard 75 mm x 75 mm
 -  Protection IP30
 -  Dimensions 268 x 167 x 25 mm / 10.6” x 6.6” x 1.0” when installed
 -  Weight 1.1 kg / 2.4 lb

Environment conditions
 -  Operating temperature 10° to 40° C
 -  Storage temperature 0° to 60° C
 -  Relative humidity 10% to 90% non-condensing

INFORMAZIONI ORDINE

Product code CS0563
The one-time price includes complete reservation panel incl. ready to use 
reservation application, mounting accessories, future firmware upgrades, 
two years standard warranty and product support. 
No annual license fee are required.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
Adhesive tapes
Squeegee
Quick Start
Declaration of Conformity &
Warranty Conditions

Touch panel touchONE-10-M 
Fixing screw
Cleaning tissue
Ethernet cable
Adhesive foil

DESCRIZIONE MECCANICA
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