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Amplificatore switching compatto in classe D a 4 canali, ad alta efficienza, con 
modulo di potenza Powersoft. Progettato per applicazioni che richiedono alte 
prestazioni, sia per il noleggio che per installazioni permanenti, come touring, 
grandi auditorium, stadi, parchi a tema e club. Grazie al design modulare, 3 
amplificatori possono essere inseriti in 2 unità rack con un adattatore dedicato.

Dimensioni, peso e finiture

Dimensioni (LxAxP)
145 x 90 x 418 mm 
(5.7 x 3.54 x 16.5 in)

Peso 3,8 kg

Materiale Acciaio inossidabile

Colore Nero
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Generale

Tipo
Amplificatore di potenza 
in Classe D a 4 canali

Potenza d’uscita 4x 1500 Wpeak @ 4 Ω

Impedenza minima Impedenza minima

Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz

Connettori d’ingresso 4 x XLR bilanciati

Connettori d’uscita 2x NL4 SpeakON

Protezioni

Protezioni termiche (limitazi-
one di potenza - arresto 
termico), cortocircuito/
sovraccarico, protezione 
alta frequenza stazionaria, 
limitatore di picco, limita-
tore RMS, limitatore RMS 
dipendente dalla frequenza, 
limitatore clip

Consumo di potenza
500 W con carico 
nominale (1/8 potenza di 
uscita massima)

Tensione di 
funzionamento

90-240V AC, 50-60 Hz
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Amplificatori di potenza GA46L - GA43L a 4 canali

Amplificatore di potenza da 750 
W su 4 canali

Amplificatore di potenza switching 
da 1500 W su 4 canali

GA43LGA46L



Rear panel

AC MAINS port

Rack Mount Accessory

Output Wirings

Signal output B
NL4 SpeakON

 1+ / 1- ch-4
 2+ / 2- ch-3

Signal output A
NL4 SpeakON

 1+ / 1- ch-1
 2+ / 2- ch-2

Torx T20

Torx T20

XLR input ports


